
ReCon CT-Max T    
Tixotróp tulajdonságú 
durva betonjavító habarcs

• R3 osztályú javítóhabarcs
• Kül- és beltéri felhasználás • Tixotróp 
• Állékony • Fej feletti munkavégzéshez ideális
• Nagy kezdeti szilárdság • Magas tapadószilárdság
• Könnyű feldolgozhatóság • Csekély repedési hajlam
• Nagy rétegvastagság (0-60 mm)
• A betonacél szempontjából ideális pH (12-13)
 

ReCon



ReCon CT-Max T 
Tixotróp tulajdonságú durva betonjavító habarcs 

ALKALMAZÁSOK:
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas 
nagyszilárdságú durva javítóhabarcs. Lakó-, ipari- és középületek beton 
felületeinek javítására, mint: hidak, felüljárók, vasbeton oszlopok, 
zsaluzott betonszerkezetek, kerítések, lábazatok, homlokzati elemek 
(párkány, ablakkeret, osztópárkány stb.), vasbeton aknák fala, 
attikák, mellvédfalak, parapet- és egyéb vas-beton panelek javítása. 
Alkalmazásával biztosítható a megfelelő betontakarás 
és a felület durva kiegyenlítése. 

KIEMELT ALKALMAZÁSOK:
Állékony, tixotróp tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas 
fej feletti munkavégzés esetén (mennyezet, áthidalógerenda, vasbeton 
lépcső alsó felülete, alagút stb.)

 Tapadóhíd felhordása Habarcs feldolgozása Profilképzés
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