
• Kő, műkő felületekhez
• Hagyományos égetett agyag, klinker, 
   és mészhomoktégla burkolatokhoz
• Nem bevonatos kerámia- és betonelemekhez 
• A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
• Kül- és beltéri felhasználásra
• Színélénkítő „nedves hatású” felület
• Könnyen feldolgozható • Oldószermentes

Castone Finisher  
Időjárásálló, színélénkítő, 
víztaszító impregnálószer 



Castone Finisher
Kő, műkő és tégla impregnáló

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

Szívóképességgel rendelkező műkő, természetes kövek, tégla, cserép, 
továbbá cement kötőanyagú vízszintes és függőleges 
felületek impregnálására az esztétikai megjelenés fokozása 
és időjárás elleni védelem biztosítása céljából. 
Kül- és beltéri felhasználásra, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.  

ANYAGSZÜKSÉGLET: 1 rétegben 0,1-0,3 kg/m2 
(az alapfelület érdességének és nedvszívásának függvényében)

Téglafalhoz Kőhöz Műkőhöz

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu 


