
• CT-C25-F5 
• 3-20 mm rétegvastagságban
• kül- és beltérben egyaránt 
• alkalmazható padlófűtéshez is

NivoSpachtel 3-20
gyorskötő padlókiegyenlítő 
tapasz

A padlók is 
megérdemlik 
a gyors segítséget! 



Nivospachtel 3-20
Gyorskötő kiegyenlítő tapasz 
cementkötésű alapfelületek kiegyenlítésére 

Alkalmazható kül- és bertérben, padlófűtésnél és intenzív vízterhelés 
esetén is. Glettelhető felületű. Használatát meglévő aljzatok burkolás 
előtti kiegyenlítésére javasoljuk olyan esetekben, ha a lejtésviszonyok 
miatt az önterülő aljzatkiegyenlítők nem alkalmazhatóak, illetve kisebb 
pontszerűen behatárolható felületi hiányosságok javítására. 
Gyorskötő tulajdonságának köszönhetően ideális forgalmas terek, 
folyosók és lépcsők burkolat előtti javítására, hiszen a kiegyenlített felület 
már 6 óra múlva terhelhetővé válik!

Figyelem! A termék nem helyettesíti a CT-Max szerkezeti javítóhabarcsot, 
nem alkalmas végső burkolatlan felület kialakítása, tartószerkezeti 
javítások, vagy ipari igénybevétel esetén.
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